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Gli ambienti chiusi, specialmente se
destinati alla presenza di molte persone,
sono caratterizzati da una elevata quantita
di energia sonora che staziona all’interno.
Spesso accade che tale energia non venga
controllata a causa di una progettazione
acustica generica o addirittura inesistente,
generando rimbombi, scarsa comunicazione,
assenza di privacy e in molti casi problemi di
salute.

Nessun ambiente dovrebbe essere realizzato
senza considerarne la qualita acustica,
sviluppata a partire dalle esigenze specifiche
del luogo (destinazione d’uso, design,
sostenibilita, costo).
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Z Lab vanta una pluriennale esperienza nel
campo delle soluzioni acustiche, a partire

dall’isolamento di treni ad alta velocita,
passando per la consulenza avanzata contro il
rumore in ospedali, scuole e da infrastrutture,
per considerare infine la progettazione di ampi
spazi pubblici, discoteche e ambienti dedicati
alla musica.

Nessun intervento viene progettato se non
valutandone le peculiarita, sviluppando ed
enfatizzando gli aspetti di design che lo
caratterizzano, per rendere ogni ambiente
unico e funzionale.




La progettazione pud essere in grado di
trasformare I'ambiente, caratterizzandolo e
evidenziando I'intervento acustico realizzato,
generando nuove suggestioni e rinnovando il
design.

Oppure, puo portare a risultati sorprendenti
senza alterarne I'aspetto, sostituendo
elementi esistenti con altri pressoché identici
alla vista, ma in grado di assorbire o isolare le
onde sonore, mantenendo intatto il concetto

gia sviluppato.
[l massimo comfort acustico, nell’atmosfera
cercata.




Z Lab si assume il carico dell’intero intervento, a
360 gradi:

¢ ascolta le esigenze del cliente;

¢ raccoglie tutti i dati e procede con le
misurazioni acustiche necessarie;

¢ progetta I'intervento grazie al know-how
tecnico e i software piu avanzati al mondo;

e propone i migliori sistemi acustici esistenti
sulla base del vastissimo database e ai test di
laboratorio eseguiti nella propria struttura;

¢ segue la posa e la realizzazione materiale dei
lavori;

¢ collauda l'intera opera certificando
I'intervento secondo i piu rigorosi standard
internazionali.



La soddisfazione del cliente € il principale
obiettivo di Z Lab. Tutti gli interventi di
riduzione del rumore possono essere studiati
e analizzati dal cliente stesso, il quale viene
messo in grado di ascoltare con le proprie
orecchie quale sara il risultato atteso al
termine dei lavori, esplorando la struttura nella
realta virtuale realizzata dai nostri tecnici.

Nessun valore incomprensibile, nessun
parametro nascosto: & il desiderio di comfort
a guidare il nostro lavoro.

Il comfort
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Z Lab propone, per qualsiasi intervento,
il collaudo che dimostri il successo della
progettazione. La qualita di una realizzazione
acustica, si sa, la si puo valutare velocemente:
un buon lavoro lo si riconosce, semplicemente
ascoltandolo.
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Una delle nostre soddisfazioni piu grandi &
proprio questa, quando il cliente vive in prima
persona la qualita che cercava, e ci ferma
prima del collaudo: il benessere non sempre
ha bisogno di numeri.
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tempi di riverberazione T60 [s]

tempi di riverberazione T60 [s]

Alcuni interventi tra i piti recenti esequiti da Z Lab

garantiti

Ristorante Il Pizzaiuolo (Fl)

valore megio
misure ante

10 \J
o BT 4 valore megi
misure post

Operam; 0,55

100 15
160 200 250
315 400
500

frequenza [Hz
q [ ] 4000 5000 6300 go90

Scuola Materna Argingrosso (Fl)

Valore megio
misure post

2501600 5000 0
frequenza [Hz] 3150

tempi di riverberazione T60 [s]

Tempi di riverberazione T60 [s]

Ristorante Le Carceri (Fl)

frequenza [Hz]

6300 8000

Ristorante La Giostra (FI)

. ‘ valore medio
Misure ante operam: 0,51s

frequenza [Hz)

* Misure effettuate secondo la UNI EN 1SO 3382

confronto misure ante / post operam*

J = misure ante operam
B =nisue post operam

tempi di riverberazione T60 [s]

La qualita acustica da prima
dopo Pintervento migliora del:

59%

Ristorante Corte Farina (VR)

valore megio

10 J ‘J
os BT T ‘4 valore medio
Misure post

Operam: 0,55

tempi di riverberazione T60 [s]

100 155
160 200 250
315 400
500

frequenza [Hz]

Ufficio di Call Centre (M)

valore megig

Valore megiy
misure post
Operam: 05

frequenza [Hz]

(Acustica - Misurazione dei parametri acustici degli ambienti)



80096 0339 _ _
experienceyouridea

info@zeta-lab.it
www.zeta-lab.it




